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Compiute queste operazioni, si introduoe nel foro 
da petardo un numero di cartucce, variabile a se ­
conda della natu'ra della roccia, delle dimensioni 
del foro e del volume della roccia d a rompere; ma 
ohe, di massima, sarà tale da riempire il foro por 
¼ od ½ ed eccezionalmente per ½ circa dc!Ja sua 
profondità. Le cartucce s'introducono nel fo ro 
una dopo l 'altra senza toglierne la carta paraffina­
ta nella parte cilindrica ma solo alle dne testat e, 
e premendole successivamente col calcatoio. P er 
ultima si mette la cartuccia armata, avvertendo 
che no li la si dovrà mai soste nere per mezzo della 
miccia. Se il foro è profondo si assicnrerà la car­
tuccia armata ad un ramo sottile per accompa­
gnarla fino in fondo. 

Quando alla carica del petardo fa oapù la miccia 
detonante all'acido picrico, per produrre l'esplo­
sione basta, generalmente, la det onazione della 
miccia stessa int rodotta direttamente in una car­
tuccia ordinaria; conviene quindi, in tale caso, 
attenersi a. qnesto metodo di accensione della ea­
rica più semplice, egualmente efficace e meno pc- · 
ricoloso. · 

Sopra la cartuccia armata si pongono 4 o 5 cm. 
di carta o stoppa. e quindi si esegue l'intasamento 
del foro . Nei petardi verticali il miglior intasa­
mento si ottiene versandovi aoqna. 

477. Mine. - La mina è nnà carica di esplo­
sivo che si fa brillare in apposita cavità ricavata 
nella roccia; t ale cavità dioesi camera da mina. 
Per giungere all a ca.mera da mina si intagli a. 
uolla roccia un foro quadrangolare o circolare 
detto ramo da mina. 

Le operazioni da farsi per ricavare una oa1nera 
da mina sono le seguonti: si segna sulla roccia l'en . 
trata del ramo, ohe dovrà risultare di circa 30 . o 
40 cm. di lato (fìg. 393); quindi cogli scalpelli da 
mnratore si pratica una scanalatura 4 B pros-
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Fig. 393. 

sima e parallela ad uno dei lati vertioali del ramo 
approfondendola per circa 20 cm.; si fanno poi 
tante altre scanalature parallelo alla prima, finchè 
l'intera sezione del ramo sia demolita, dopo di ohe 
si continua il lavoro sino a raggiungere la voluta 
profondità. Di quando in quando bisogna bagnare 
con acqua la roccia per non stemprare i ferri. 

In fondo al ramo da mina, si ricava la camera 
da mina allargando le pareti quanto è necessario 
per contenere la carica. Generalmente la camera 
da mina dovrà risultare alla profondità di ' /, dell_a 
roccia da rompere. '' 

Nella ca.mera da mina si introduce la carica, la 
quale sarà, generalmente, calcolata colle seguenti 
formule: 

per le r6ooe terrose C = 0.40 h' 
per le rocce compatte C = 0.52 h• 
per le rocce dure C = 0.68 h' 
per le rocce fessurate a = 0.88 h' 

nelle quali O rappresenta la carica espressa in 
chilogrammi ed h la linea di minor resistenza (cioè 
la µiù breve distanza fra la carica e la superficie 
esterna e libera della roccia ) espressa in metri. 

Quando occorra stabilire più mine, la distanza 
fra i centri delle camere da mina deve essere tale 
ohe le sfere di esplosione delle singole oariohe si 
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compenetrino. h, pratica conviene tenere la di­
stanza fra i centri delle camere da mina da 1.50 a 
2=~L I 

Per accelerare il lavoro di scavo del ramo da mi­
na, dopo aver demolita l'intera sezione per 20 cm., 
si praticano 4 piccoli fori da petardo snlle; dia­
gonali della sezione a¼ circa dagli angoli (fig. 394}; 

Fig. 394. 

i fori si approfondiscono per circa 30 cm., si 
caricano per metà e si determina il brillamento se­
multaneo dei quattro petardi. Dopo avvenuta l'e­
splosione si pulisco ìI foro che ne risulta e si rende 
regolare cogli scalpelli da muratore; così si prose­
gue sino alla voluta profondità. 

478. Costruzione di strade in montagna. -
Per la costruzione delle strade in montagna non si 
possono dare . norme fisse, essendo molteplici le 
cause che contribuiscono a modifioarle; è però da 
ritenersi che sovente anche tratti che a tutta pri­
ma sembrano impraticabili possono senza grande 
difficoltà esser posti in condizione da consentire 
il passaggio alla fanteria ed ai .muli. 

479. Sentieri. - I sentieri destinati al pas­
saggio di soli pedoni, vengono costruiti general­
mente su falde ripidissime; la loro pendenza d'or­
dinario non deve superare il 25 per cento, ecce-
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zionalmente può raggiungere il 60 per cento; la 
loro larghezza può variare da m. 0.50 a m. O.SO. 

Per costruire un sentiero si procede, fino a che 
sia possibile, spianando il terreno col badile e rom­
pendo ool piccone a fendente e colla gravina le 
punte sporgenti della roccia; i forti ostacoli o le 
pendenze eccessive si sormonteranno mediante rì~ 
petute svolte, evitando l'impiego della gelatina o 
limitandolo, in oasi eccezionali, a qualche petardo. 

480. Mulattiere . - Le mulattiere devono avere 
pendenza variabile dal 15 all'S per cento; ecce­
zionalmente possono raggiungere anche quella , 
del 30 per cento, non però nelle svolte. La lar -

. ghezza varierà da l a 2 m., ma in qualche tratto 
potrà anche essere di m. O.SO. 

Per costruire le mulattiere se ne segna dapprima 
il tracciato con paline; tale operazion.e si farà rapi­
damente ed a vista seguendo le accidentalità del 
terreno che offrono miuore difficoltà di lavoro , evi­
tando i punti soggetti a frauamenti, le falde troppo 
ripide ohe obbligherebbero a numerosi risvolti e 
cercando che tutta la mulattiera sia costruita pos­
sibilmente in isoavo. 

Finito il tracciamento si dividono in gruppi i 
punti nei quali si deve intaccare la roccia e in ogni 
gruppo si dispone al lavorn una squadrà. General­
mente, saranno sufficienti petardi per aprire 
nelle rocce una mulattiera e quindi le varie squa­
dre scaveranno i fori necessari, avvertendo ohe 
ogni foro deve essere scavato normalmente alla 
faccia maggiore della roccia da rompere. 

Esegnite le cariche, il brillamento si otterrà suc­
cessivamente · per i vari gruppi, co1ninciando da 
quello che si trova più alto; cosi pure nei lavori 
di adattamento. Ciò per evitare che .i frana.menti 
danneggino gli uomini ohe lavorano più in basso, 
o tratti di mulattiera già costruita. 
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Nei tratti ove la mulattiera non possa essere 
ricavata tutta in isoavo e si debba sorreggerne la 
parte esterna, si costruiranno, verso la china, 
muri a secco molto robusti (ved. n. 237). 

Le svolte delle mulattiere dovranno avere pos­
sibilmente almeno 3 m. di raggio e si avrà l'avver ­
tenza, in corrispondenza delle svolte stesse, di dare 
alla mulattiera pendenza dolce e di '!Umentarne 
la larghezza ( l ). 

481. Carreggiabili. - La pendenza delle car­
reggiabili non deve generalmente superare il 10 
per cento, ma in alcuni brevi tratti può eccezio­
nalmente ragginngere il. 15 per cento. 

Come è detto al n. 236, la larghezza minima della 
carreggiata nelle strade a semplice passaggio è di 
m. 2 ed in quelle a doppio passaggio di m. 3.50. 
Se il tempo o .le condizioni del terreno lo permet­
tono, è però opportuno avere una larghezza di 
carreggiata rispettiv,-mente di m. 2.50 e di m. 5. 

Per costruire una carreggiabile si procede in 
modo analogo a quello indicato per la costru­
zione di una mulattiera. Allorquando si tratti di 
rendere carreggiabile una mulattiera, con lavori 
da mina o con petardi si allarga la mulattiera fino 
a m. 2.50 almeno , raddolcendone le pendenze con 
svolte; i tratti dove la pendenza restasse ancora 
forte saranno preceduti e seguiti da tratti a pen­
denza lievissima (3 o 5 per cento) allo scopo di 
lasciar riposare i quadrupedi. 

Le svolte devono avere almeno 15 m. di raggio 
e quando ciò non sia possibile, in corrispondenza 
di esse, si costruiscono piazzuole larghe almeno da 
15 a 20 m. 

Il piano stradale vien tenuto, generalmente, a 
tetto con pendenza al_ monte; per raccogliew l' ac-

(t) Si t ,mga si~mpre prt.1.'ì ,,nte }';tmpit-•z.za dui ,.arichi delle sal­
merie, acdò n.on açcada che ff ltalche carico abbia poi ad urtare 
contro la. roccia lateralmeDLe o superiormente. 
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qua e portarla alla china, si costruiscono cana­
letti, che, in punti convenienti, o attr,iversano la 
strada, o son fatti passare sotto il piano stradale, 

Nei punti in cui sboccano sulla strada, valloni 
o vallonoini, devono essere costruiti cunettoni, 
onnette o canaletti t rasversali per dare sfogo alle 
acque, 

482. Interruzioni di stra.de. - Le interruzioai 
di strade in montagna vengono specialmente ese­
guite nei tratti-dove la strada si svolge lungo un 
precipizio. Per ottenere l 'interruzione di uua strada 
a mezza costa, occorre determinare franamenti 
nelle scarpate, sia verso mo!1to sia verso la vall ata, 
mediante lavori <li mina, o con petardi applicati 

Fi~. 395. 

alle rocce. Q1rnndo le strade sono sostenute da 
grosse roCce o da. robusti muri di ri vesti1nento 
(fig. 395 ), si demoliscono sempre con lavori da 
inina; in tal caso per giungere al luogo in cui co~ 
mi.nciaro il ramo da 111ina si scavano pozzi a pareti 
verticali ò quasi. 

483. Riatta mento di strade. - Il riatta.monto 
di strade in montagna consiste quasi sempre nello 
sgon~ bri.re la strada dai frariamenti; iu ta.l oaso si 
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procede nel modo indicato per le strade ordi­
narie. Talvolta però per smuovere i grossi- massi 
può tornar utile l'impiego dei petardi. 

Per le strade a mezza costa, franate verso la 
valle, valgono le indicazioni date ai nu. 237 e 238 
avvertendo di dare solido appoggio ai manufatti 
ohe servono di sostegno. . 

484. Manutenzione delle strade. - Per 
quanto sono applicabili, valgono le disposizioni 
date al n. 255. 

Ad esse occorre aggiungere la seguente: affi11chè 
le strade di montagna si mantengano in buone 
condizioni di viabilità è indispensabile che non 
solo i riparti, ma anche gl'individui isolati che le 
devono percorrere, ne seguano sempre per intero 
lo sviluppo; resta peroiò vietato a chiutHJUe di 
creare, sal vo imprescindibili necessità, arbitrarie 
aocorciatoie. 

485. Ricoveri. - Quando, per la costruzione 
dei ricoveri in 1nontagna, non si abbia disponibile 
pietrame sulla località del lavoro e non convenga 
per la lontananza effettuarne il trasporto, sarà 
f_acile ricavarne dalla roccia con petardi poco ca.ri­
chi di gelatina esplosiva affinchè i rottami risul­
t ino piuttosto_grossi; quando la roccia si prosent:1 
stratificata, i petardi saranno fatti ucl senso della 
stratificazione. 



CAPO IV. 

Dotazioni di esplosivi e di attrezzi 
per il loro impiego. 

Art . 1. 

Dotazioni per alpini 

486. Le dotazioni di strumenti da mina e di ma­
terie esplosive per alpini si distinguono in dota­
zioni alleggerite e dotazioni di riserva. 

Ogni battaglione alpino h a una dotazione alleg­
gerita, p ortata da un mulo della salmeria di batta­
glione, ed una dotazione di riserva portata da una 
carretta della salmeria stessa. 

Ogni reggimento alpino ha due dotazioni di ri­
serva. 

Queste sono a disposizione per l 'eventuale mag­
giore assegnazione ai dipendenti riparti incaricati, ._ 
all'atto della mobilitazione, di operazioni speoiali, 
ed anche per la costituzione delle dotazioni dei 
battaglioni eventualmente incomplete, o da ripa­
rare, per recente uso fattone nell'esecuzione di la­
vori in alta montagna. 

Nel primo C\tso si provvede al trasporto delle 
dotazioni mediante la requisizione. · 

487. Dotazione alleggerita. - Si compone di: 
un p alo di ferro a leva, due cassette per materiale 
da mina, due oassettine per accessori da mina., una 
cassettina per miccia e oassule, nn cofanetto per 
gelatina esplosiva, una borsa per miccia a rapida 
combustione (1). 

(t) Colla sistemazione delle nuove dotazioni le bone do­
l'ranno essere q-uattro e prenderanno il nome dì bot·se per mie• 
eia delonante. 
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:188. Palo di ferro a leva (fig. 396 ). - Serve col­

! 'estremità A, foggiata a punta, a facilitare l'aper­
tura deì fo ri nelle rocce e coll 'estremità B, a llar ­
gata e foggiata adgìunghia, a far leva, a scalzar 
sassi, ecc. 

> ••••••••H•• ••••• •• ••-. 

Bi::::::::::;:;~::;:;:;:~=~ ~~=,~A 

Fig. 396. 

!89. Cassette per materiali da mina (fig. 397). 
- Sono di legno e contengono c·omplessivamente 
gli attrezzi e materiali seguenti: 

·-- -~ ---------0,96- -

~ 
y 
L.~~------<~ 

Fig. 397. 

3 Pistoletti da mina (fig. 398). - D'acciaio, 
servono con una estremità A B, allargata e ta­
gliente, a pratio:tr fori nelle rocce. 

--= 
A 41l!========= B :.. ............. o,9o __ __ _____ ___ ___ _ J 

Flg, 398. 
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2 Mazzette· d'acciaio (fig. 399). - Servono per 
!,attere sulla testa dei pistoletti nell'esecuzione dei 
for;. 

Fig. 399. 

2 Nettamine (fig. 400). - Di ferro, servono 
colle estremità A e B, foggiate a coppa, ad estrarre i 
detriti ohe si formano durar,te l'esecuzione dei fori 
nelle 'roooe, 

t--··- ···- ·- 0,811 _ 

)t., 
J 

Fig. 400. 

2 Asciugatoi (fig. 401). - Di ferro, ser­
vono p~r asofugare i fori dopo averli lavati, in­
troducendo nella cnu,a A B, stra,ioi di tela. L'a-

O====A=iB 
Fig. 40!. 
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sta graduata di 5 in 5 om serve a misurare la pro­
fondità del foro eseguito. 

2 Oalcawi (fig. 402). - Di legno, servono a 
premere la gelatina nei fori. 

Fig. 40!. 

5 sacchi da terra. - Di tela, di varie dimen­
sioni, servono per trasportare terra. o per rico­
prire le cariche. 

1 succhio americano da mm. 35. - Simile a 
qnello descritto a l n. 41. 

1 rnartello a granchio. - ilhuilo a quello de­
ooritto al n. 16. 

1 martello da muratore . (fig. 403;. - Di ferro, 
colla test a A B a battere chiodi, rom-

Fig. 403. 

pere pietre, rocce, ecc.; e ool granchio D F ad 
estrarre chiodi/a far leva, ecc. 

1 tanagliett~ per chiodi (fig. 404). - Di ferro , 

C A 

~ 
Fig. 404. 
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serve colle gcmasce A e B, ricurve e taglienti, ad 
estirpare o spezzar chiodi o fili di ferro. Le bran­
che CeD servono ad impugnar le tanaglie ed una di 
esse, appiattita, tcrrnina a, granchio M, con cui si 
facilita o si completa l'estirpazione di chiodi, 
punte, ecc. · 

Stracci lisciviati (gr. 300). - Servono per pu­
lire ed asciugare gli attrezzi ed i fori eseguiti. 

¾iccia (gr. 100). 
490. Cassettine per accessori (fig. 405), - Di 

legno, contengono piccoli oggetti da minatore 
e materie per l'accensione delle cariche. 

Fig. ,05. 

Una di esse con tiene: 
1 tanag!-ietta (lig. 406) per fissare la miccia 

J,,A--. .B. 

~ . 

j_ -

Fig. 406. 

alla oassula. :& di ferro, a branche incrociate e ri­
curve: le ganasce A e B ha,1110 due fori, di cui il su-

1' - fstruzim~e sm lavqt·i 4a z~atore, 
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peri ore serve, coll'orlo tagliente, a far tagli netti 
nella miccia; l 'inferiore, coll'orlo arrotondato,serve 
a stringere la miccia nella oassula. d;.f" ' 

1 punteruolo di legno, per fare :o allargare fori 
nella gelatina esplosi v1t. · 

.;,,. 4 scatole di zolfanelli a ve~to che contengono, 
ciascuna, 25 zolfanelli per dar fuoco alle micce; 
ogni zolfanello è composto di una asticoiuola di 
Jegno con oapocohia di composizione tale ohe si 
accende a sfregamento. 

La seconda cassettina contiene: 
t t_ Ghiodi:da -legnamit mezzani (Kg. 0.500). 

100 grammi di 
spago del diametro di 
mm. 5. 

491. Cassettina per 
miccia e cassule 
(fig. 407). - Di legno, 
contiene m. 60 di 

Fig. ,01. miccia rivestita di 
guttaperca * ( I ) e . l 00 

cassule fulminanti ordinarie * (2). 
492. Cofanetto per gelatina esplosiva (fig. 408): 

- :f: un cofano di legno chiuso da coperchio oon 
lucchetto, diviso in 9 scompartimenti nei quali 
stanno 9 scatole di latta con fondello amovibile di 
èartoncino. 

Ogni scatola contiene 13 cartucce ordinarie e 4 
cartucce con innesco* ( 3). 

• Colla sistema1ione 
delle nuove Cota­
zioni: 

(:t) Sara s.ostitui la rnn m. 45 rii mic­
cia a lenta combusti~ne per mine. 

(i) Saranno sust1tmte con 200 cassule. 
fulminant_i oràina,·ie, di g. t .! di mi­
SCl' la fulmmante, contenute in 4 scatole 
e c,,n 30 ~nssute fulminnnti doppie,. 
contf'.nute m una scatola. 

(3) Non vi saranno più cartucce con 
innesco; sette f'1el le nove scatole con-. 
terranno 19 cartucce oràinm·,e, una · 
scatola ~ e la nona 1catola servirà ver. 
~isporvi ì 36 bossoi,tti (li acciaio, 
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493. Borsa per : miccia a rapida combustione 
(fig. 409). - Di pelle; può essere portata a tra­
colla mediante apposita correggia. Contiene: 

Fig. 409. 

miccia a rapida combustione ( l ): m. 50: 
un coltello da tasca; 
una forbicetta ordinaria. 

494. Dotazioni di riserva. ~ Le dotazioni di 
riserva sono uguali a quelle alleggerite, ma con­
tengono 6 pistolctti invece di 3 e Kg 2 di chiodi 
mezzani invece di Kg. 0.500; inoltre hanno: 

({) Colla sistemazione delle nu~lVe dotazioni sarà sostituità 
con 240 m. di miccia <f,etonante, avv,olta su 4 rocchetfoni da wir­
tarsi, ci~scuqo in una ,bor&a di cuqio ~v_ed. nota ~{) al~n. 48i}, 
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l martello a pewna da _muratore (fig. 410. -
Di ferro, serve con la t;sta A B _a rompere mat­
toni, pietrame, ecc., e colla penna CD a intagliare 
n1uri e mattoni. 

rl
A -8 

' 
: 
ll-·· ·-···0..12--- · ·- -

.1) 

Fig. 410. 

2 scalpelli da muratore (fig. 411). - Di ferro, 
servono ad intagliar muri per mezzo di una estre­
mità A B, appiattita e tagliente. 

~ ~ ~ """'iua,: 
ff;'""~==Ji'(]jillIJ]m,,, -

Fig. 4U. 

Art 2. 

Dotaztoni per cavalleria ( l ). 

495. Le dotazioni di esplosivi di oui dispone 
ciascun reggime11to di cavalleria sono: 

a) 5 dotazioni da caporale zappatore ; 
b) 5 cassette ferwt,, del N. I; 

O) Colla s istemazione d r.Il e nu ove dotazioni: 
a) ·la. giMrna p~r in nes r, hl ~arà Sl)Stituita con unà gibcrnll 

pP-t' _oyaettt e rnate1·ial! à'accenswne dclli-! mins; . la qu~lA co11 -
1erra ol tre ag lk ogget_ll ora, di <lotazione, a m~tr1 di miccia de­
tonanle e m. t. ,50 di miccia. a lenla combustione - aV\'olti su 
un rgcchetlo a due goJQ - ~ cassu le tuh:q.inanti ordlqarie ijpe-
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e) 5 cassette f errate del N. 2; 
d)' l C-Ojanetto per cartocci; 
e) I cassettina per micce C-On cassula, 

. 496. Dotazione da caporale zappatore, -
Questa dotazione fa parte del! ' attrezzamento 
da caporale zappatore (ved. n. 109): si compone 
di una borsa per cartocci di gelatina capace di 4 
cartocci 6 una giberna per inneschi contenente 
5 inneschi e gli accessori descritti nel n. 49. 

Car tocci ed inneschi di q nesta dotazione sono 
post i rispettivamente nelle borse e nèlla giberna 
all'atto della mobilitazione: in tempo di pace sono 
conservati come è detto al n. 499. 

497. Cassetta ferrata del n. l (fig , 412). -'-

Fig, 41!. 

cia ll, '5 cassai~ fulmin anti doppie, i tubetti di_ g~mma e l3Stica 
cd una taoaghetta allegfterih 11er fi ssare la m1ec1a alle. cassult>. 

b) il can~~meato della cassetta fet·r'~ta d el n. 2 verr~ va­
riato, m retaz ,one all'n:11odone dt>i nuovi mezz i d'accensione. 

~
1;!è1:nu:n~~ ~~~gìe e,~i~i~c:;ip:;~t1t ~n~~a!~~h~ul:nt~~~~)~~~ 
s1_ta scatola, iO metri d1 miccia a lenta combustione, ~ metri 
d1 miccia detonante avvo lta su rocchetton ~, iO tuhe lt1 di gom­
ma el~sti ca ; ed, olt_re agli altri oggetti o:-a di dotazione, un~ 
tanaglietta allegger1t:t per micce .e ca.ssnle, nn punteruolo di 
legno erl un co ltel lo <l:i la.;:ca 

e) verrà . a. llott~la un:t, wsseUa 11er conservare in tempo di 
pace i nuovi mezzi di accensione. 



11: di legno, rinforzata ali'esterno con ferramentì 
e inter·namente rivestita di feltro e divisa in tre 
scompartimenti, di cui ciascuno contiene 8 car­
tocci. L ' intervallo che resta al 'disopra dei. car­
tocci ed i vuoti che si facessero negli scomparti­
menti, devono essere riempit i di stoppa. 
' La èasset ta è munita di coperchio a cerniera, 
trattenuto da lucchetto con chiave. 

La òasset ta si porta emi carro-bagaglio èon fu. 
cina dello squadrone, appesa sulle staffe a risalto 
del correntino inferiore, mediante i due ganci e 
trattenuta esternamente alla fiancata sinistra fra 
i _ rnastalloni della campata posteriore, mediante 
due corregge ferma accessori di carreggio, mezzane, 
le quali vengono affibbiat e dopo averle fatte pas­
sare successivamente nelle camerel!e fissate al 
fondo della cassetta st essa e nelle corrispondenti ca­
merelle fissate al 2° listrone superiore della vettura . 

Le due corregge di cuoio naturale, partendo dalla 
parte superiore e girando poscia sotto il secondo 
listrone e successivamente ripassando dall'interno, 
vengono ad affibbiarsi sulla faccia esterna della 
cassetta per impedirne gli scuotimenti, 

498, Cassetta ferrata del n. 2 (fig. 413). -

Fig. 413. 
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t di legno, esternamente simiie.allaprecedente; al­
l'interno divisa in 3 scompar timenti disuguali; 
è munita di coperchio a cerniera è t.rattenuto 
con chiave; la facoia interna del coperchio porta 
una borsetta doppia di. pelle. .4 

Dei tre scompartimenti: quello laterale , A con­
tiene una scatola di latta con 30 inneschi; quello 
inferiore B contiene: una pinzetta, un seghetto, 
6 succhielli, m. 50 di filo di ferro per giunzioni, 
m. 25 di filo di ferro per legature, 3 assijrtimenti 
chiodi, 4 matassini di spago; lo scompartimento 
superiore C contiene: una borsa per cartocci con 
bandoliera, una giberna per inneschi, m. 2 di miccia. 

La cassetta n. 2 è collocata pure sul carro baga­
glio con fucina dello squadrone, 'fra la cassetta se­
dile ed il primo mastallone della prima campata 
della fiancata sini.Btra. · ll: appesa ed assicurata 
come la cassetta n. 1. 

499. Cofanetto per cartocci e cassettina per 
micce con cassula. - Il cofanetto e la casset­
tina servono per la conservazione, in temp.9 di 
pace, rispettivamente . dei cartocci di gelatina ·e 
degli inneschi da distribuire in caso di mobilita­
zione agli squadroni per formare la dotazione da 
caporale zappatore. 
i Nei règgimenti destinati a cosVtuire squadroni 
di milizia mobile, il cofanetto e la cassettina ser ­
vono pure per la conservazione dei cartocci e degli 
inneschi di dotazione dei detti riparti. 

Il cofanetto di legno pe.r cartocci, esternament~ 
verniciato a spirito e internamente rivestito di 
feltro, è diviso ln quattro scompartimenti di cui 
ciascuno può contenere otto cartocci. 

La cassettina por 1nioce con cassula è di, l~gno 
con coperchio scorrevole. 

500. Le C'issette ferrate; i cofanetti e le ca,ssèt-
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tine sono, in tempo d i paee, conservati in iocali ap-, 
positamente designati, 

Le cassetté ferrate, i cofanetti, le cassettine e 
gli esplosivi sono ceduti dai reggimenti che cam­
biano guarnigione ai corpi subentranti. 

Art, 3, 

Dotazioni per riparti ciclisti {I). 

·501. Ciascuna compagnia ciclisti dispone di 4 
borse per cartocci di gelatina e di 4 giberne per 
inneschi, coi rispe,ttivi carica1uenti, indicati aln. 65. 

Art. 4. 

Dotazioni per arUgllerla da montagna. 

502. Ogni batteria da montagna, perchè possa 
provvedere alla rottura dei proietti non scoppiati 
nel tiro o che in seguito a caduta del cofano dive­
nissero, per deformazione della spoletta, yericolosi 
per il trasporto, dispone della dotazione già par­
ticolareggiatamente descritta al n . 129. 

Come già è stato indicato, la dotazione in p arola 
è dòtazione del tempo di pace. ' 

H) Colla sistemazione delle nuo ve dotazioni : 
a) la giberna ver inneschi sarà sostituita da lla gibenia prt· 

oggetti-e matertah d'acceniionc delle mine ; la quale con Urrà, 
oltre agli oggeUi orn di dota1.ione, i materia li in t1 icati alla let­
te ra a della nota (t) ~ pag. 340. 

b) saranno arto ttat1 per ciascun bMtaglione cicli sti: 
una cassetta_ per contenere in tempo rii pace le micce e 

le cass nle delle giberne; ert . 
un r.o(ane(t~ per C(lrt~cc l esplosivi p~r ciclisti, ove sa­

ranno conservati lll tempo d1 pace i carlo r,e , delle borse. 
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Specchi delle dotazioni di attrezzi da zappatore 

di riparti delle varie armi 





Fanteria. SPECCHIO N. I 

7.appatori dei riparti di fanteria di linea e granatieri. 

Organico di pace 

I 
I 

Grado 

Compagnia Battaglione I Reggimento dello zappatore 

Sprnìe 

dell'attrezza-

Elementi che costituiscono 

J'attrezzarnento 

, I 

I 

li 
!2 

!2 

12 

Sottufflciale Da sottnftlcial1 ! ·nastro a rotella, i metro pie­
ghevole. 

Caporalmaggiore o I Da capo.raie 
caporale 

Zappatore Da gravma 
Da piccone 

t se$accio, t mar~ello a gran­
ch10, { metro pieghevole. 

i gravina, t funicella. 
t piccone a Umdente, :I. assorti­

mento chiodi. 
Da badile e se-, t bnd!"fe,· t sega a te.l~io_ ~com.-

ga pombile, t lima, t hcc1amola, 
t .succhiello. 

Da ba d Il e e i baòllP, t mannarese, t fum-
mannarese cella. l! ~ 



r 
S PECCRIO N. 2 

Zappatori dei riparti dei bersagllerl. 

Organico di pace 

I 
Grado 

Compagnia I Battaglione I Reggimento dello zappatore 

Specie 

dell'attrezza­

mento 

Elementi che costituiscono 

l'attrezzamPnto 

Sottufficiale I Da sottufficiale t -nastro a rotella. t metro pie-
g hevole. 

Caporalmaggiore o Da caporale i segaccio. l ma_r~ello a gran-
caporale chio, t metro pieghevole. 

Zappatore Da gravina t gravina, t run1cella. 
Da piccone l piccone a _fen_d ente, t assorti-
' me11to ch1od1. 

O~~adile e se- i ra~~:{aj~;l~~a i Sfi°t!~otit~t;~ 
ch1cllo. 

o ·a badi le e t barhle, t mannarese, i tua i-
mannarese cella . 

"' .... 
"" 

'"';\ 



Compagnia I 
(10 pace) 

SPEUOHIO N. 3 

Z appator, dei riparti ciclisti 

Grado 

dello zappatore 

Specie 

dell'attrezza­

mento 

Caporale maggiore o ·I Da caporale 
caporale 

Zappatore N. l 

• i 

• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 

Elementi che costituiscono 

l'attrezzamento 

t metro pieghevole, t nastro a rotella. 

t met~o pieg~evole, t borsa per cartocci,! giberna 
per inneschi. 

2 ferri ramponi, t cirito\a di si.curezza. t ~egh~tto , 
i pmze_tta d_a ta~lio. 5 m. fllo4 ch ferro per gmnz1on1 , 
5 m. filo d1 ferro per legature. 

l mannarese. 
t. pinza taf,!;Jia fili. 
t chiave Samuel. 
t succhio americano. 
I vanghetta per fanteria, l funicella. 
t piccozzino per fanteria. 

"' là 



,11,co_m pagn ia · 1 

(m pace) 

·Grado 
~ella zappatore 

Caporale (1) 

Zappatore 

SPECCHIO N. 4 

.Zappatori dei riparti alpini. 

I 
Specie 

dell'attrezzamento 

Da caporale 

Da gravina 

Elementi che costituiscono l'attrezzamt- nto 

l segaccio, l martello a granchio, t · metro pie-
ghevole. , 

t gravina; t funicella 

Da piccone I t piccone a fendente, t asso:tlmento chiodi. 
o_a ba.dii~ e sega -t ba~i le, t seg-a·a _telaio scomponi_b ile. t licciaiuola, 

t lima, i succhiello. 

Da
0

~r~~~e e man- t badile, t mannarese, t funicella. 

Per ogni battaglione, vi è un sottufflciale zappatore attrezzato qa sottufficiale (l nastro a rotella, t metro 
{lieghevole). . , , . , 

Poiché f re~gimenli ed I batta,glioni alpini non ha~no tutt~ u1_1a st~s!-la form azione, il numero compless ivo 
<ti zappatori e d1 aLtrezzamenti dipende -dal numero d1 battaghom ~ ct1 Compagnie che li compongono. _ 

(4.) Una compagnia ' per battaglione può avere il caporale maggiore invece del caporale. 

~ 

g 
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SPECCHIO N. 5 

Attrezzi e materiali che, nei riparli alpini,janno 
parte dei carichi a salma del tempo d.i pace. 

Attrezzi e materiali 

Gravine . . · • -.. 

Piccozze alleggerite . 

Dotazione alleggerita ,Ji e­
splosì,1ied attrezzi da mina 

Dotazione di riservadirsplo­
Jivi ed attrezzi da mina. 

(1) Eventual!Jlente, 

1(1) 

i(!) 



1 I I 
Grado 

dello zappatore 

Cavalleria. SPECCHIO N. 6 

Zappatori d i cavalleria 

, I Specie 

dell"attrezzament-0 

1 

Elementi rhe costituiscono l'attrezzamento 

! ~~~~~lc.;;!:giore o I &! ~~~~::~ale 
caporale (Il-

t nastro a rotella, t me tro pif'gh e\'Ole. 
t segaccio, 2 succh\ .... Jli , t )ima, t li cc.1aiuola_, t metro 

pieghe\ ole, t martello a g ranchio, t tunicella. 
t 3:ssort1m~nto chiodi,. I borsa per cartoc.ci d i ge­
latma. t giberna per mnesctli. i8 j Zap~atore 

~ 

Da gravina 
Da bad ile 
ua rerri ramponì 

o;~iccozzino e chia­

Da Viccozzino e SUC• 
chio 

t gravina, t ma11narese. 
t nadile, t mannarese. 
1 ferr.i ramponi, t cir;i tola di sicurezza. , t ~eg !i.~tt~ , 

t pmz~t t?-, 5 .metri filo ct1 ferro per gmnz1oni, 
5 metri filo d1 rerro per legature. 

t piccozzmo, t chiave Samuel. 

t piccozzino, t .succhio americano. 

,(t ) In tempo di pace due de1 caporali zappatori possonù essere caporali maggiori. 
,,. 

"" "' "" 
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S PECCHIO N 7 

A/treni e mate riali che f anno parte del carica 
mertto del c!' rreggio dei riparti di cacalleria 

Badili (mod . 76, corto) ~6 

Grninc alleggerite . 39 

Piccozze alleggerite. t J 

Martelli. a granchio t3 

T:maglie per chiodi . f.3 

Rmrnolo con custodia, t3 

Scgacci da campagna con ,guaina l3 

Mannaresi alleggeriti con guai na ~6 

~·u nicelle da zappatore per car 
rcggio. . t3 

Cassetto ferrale del h.' t . 

cassette ferrato de l n, t . 

i3 _;_ /atrusfon.e ,m lavori da z:appatot·e. 



f. 
1· 

J_l, 

Artt 

lndioid1t i dei r r:parti di artlglìeda da campagna 

Grado o ·carica 
dell 'i ndividuo 

che porta attrezzi 
da zappatore 

Caporale m:1ggìore 
oca11orale<Ji con ­
contab i/i tà. 

A t t rez1. 1 

I piccozzino. 

Gractuato al gonio- 2 rerri;ramvoni, t cintola d i sicurcu,.t, 
metro o caporale l pmzella tla tag llo. 
n1aggiore Ml · 
,fPttoal cuman,1u 
dr lla batlc1 ia. 

t. 0 esploratore . t pi, .. cozzino, '1 Cerri_ ramponi, t ciutola 
d1 sicurezza, t pmzetla da. ta gli o. / 

tt t badile. 

. t 3° t gravina,1 

/ t• 1rombelticre 
l 

t grav ina. 

i t IJadìlo. 

! 
( •• ,,. lii 
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SPECCHIO N~ 8 
glleria 

e1l " cavallo che portano attrezn da zappatore. 

Modo di 1•ort.arc gli a lt.rezzi sulla se lla 

µor ·I' ,u lig lier ;a da cam1,agua (Vcd. u. l '!:7) 

(h·avina: Il manico, fatto p;u:mrc fra il cuscino della se lla e la 
borsa di -destra , è introdot to nel tubo porta~gra vina; l;t pènna, 
rivolta. ver30 la. palella della sella, è disposta sotto la gavetta, 
appoggiata sulla correggia di deslra fe rma-bastoni e assicurata 
rlalJa correggia porl a-gavetta. 

llfHli'e: Il man ico, fatto passare fra il cuscino della sella e la bor~a 
di 1lestra1 è introdotto nel tubo porta. ·badile e fatto scorrere 
sincliè i lembi della pala lo permettono; la pala è ri vo lta verrn 
la sella; la gavetta appoggia sulla pala e la correggia porta­
gavetta ti ene fe rmo anche il badile. 

Piccozziuo: li manirn , ra1 to passare rra il cuscino de lla sella e la 
correggia d'affardellamento che tiene fèrma la borsa di destra, 
è t ratt enuto da un giro morto di questa correggi1 ; il ferro, ool 
taglio indietro, è dalla correggia della guaina assicurato all'arco 
pos tei-ioro della sella in modo da contrastare con la valigi?. 

Jle,· ,·i ,·aniponi e eintoia dt 1icurezza: nella borsa di s'inistra. 
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8PECOBJO N . 9 

Attre;;zi da taf•patore e materiali va ri dei quali 
possono d isporre l e batterle da 87 M, 80/98 da 
cam1,agna, oltre quelli indicati nello specchio 
N 8. 

Attrezzi e malt'ria.li 

Piccozzini 

riccozze alle_ggeritc 

a zaptJa .• 

Gravine alleggerite 

Dadili (mod. 76, corto) 

Magli da campagna . 

Roncole . 
Maonare~i al leggeri ti . 

Vanghe . . 

Seghe da campagna 

Segacci da campagna . 

Segaccio sempl rne me1.zano . 
Marte lli a granchio . 

TenagUe per chiorJi 

Funi da ripieghi . 

Funicella del diametro di rnm. l3 

• del diametro di mm . 6 

I 
Batteria 

di Ca rrnggio 
combatti· 

m~nto 

1 

!3 

kg. I 

di ralinga kg. t.800 • 0.500 

Ferro in mo sottilo ... 
Chiodi dn ribadire, per legnami . 

Metro pieghevole . 
Ferro in filo grosso 

• 3 

• I 

I 

k~. 0.500 
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SPECCHIO N . IO 

Attrezzi da zappatore e maie,·iali Vnl"i dei quali 
possono disporre le batterie ·da 7 o A da campa­
gna, oltre quelli ind fra 'i nello .0 pecchio N 8 . 

Attrezzi e materiali 

Piccozzinl da batteria da 75 A . . 

Piccozze al leggerite . 

a zappa. 

Gravine. 

Badili .••. 

Roncole ••• . 

Mannaresi .• 
Seghe da campagna pic~ole • 

Segacci' da campagna . . 

semp lici,mezzani . 

Tenaglie per chiodi . . . 

Marte11i a granchio. 
Metro pieghevole • . • 

Chiodi da ribadire per legnami. 

Funi ria ripieghi (da mm. H, lunghe 
m. 40) . ... . .. . . . . . 

fi'uoieella del diametro di mm. 6 di ra-

Batteria 

comc1~atti• Carreggi~ 
mento 

19 

kg. I 

linga • • • • . • • • • • • kg."3.900 kg. 0 . .00 

sp;i~~t~el ?ia?1e~ro. di: m~ •. ' straror- kg t.600 kg. 0.500 

funicella del diametro di mm. 4.3 • • 

f-'ilo di ferro sottilr, del diametro di 

mm. I . • . . k~:~500 I k".-0.500 I Il Filo di ferro grosso. . l') 
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Atire.ui da zappatore e materiali vari dei quali 
possono disporre le batterle da 76 M. 906 ,la 
campagna, oltre quelli indicai, nello sp,ccltio 
;\', /5 , 

Batteria 
Attrezzi e materiali comd~atti· Carreggio 

mento 

Piccozzini da 75 mod. 906 . 25 
• da batterie 75 A .• 

Piccozze alleggerite . • 
Gravine da 75 mod. 906 43 

~ -alleggerjte . . 8 
Badili da 75 mod. 906 . 43 

• (mod. 76, corto) . 
• . {mod. 75, lungo). lì 

Magh da c.ampagna. . '2 
Roncole. • . . . . ,: 
Mannaresi a\lPggeriti • 1 
Sega da campagna ; ·. t 

Seg!cci d:e:prn~ri~~cÒli . i 
• • mezzani 

Martelli da 75 mod. 906 , . 19 
• a granchio. . . 

Tenaglie da 75 mod. 906 . 

Funi da ~i1~ir~~~ ~11n: H, Ìu1i°gh~ 

F~fil~~\1; d
0

el dia~eÌro
0

di ~ffi. 6 dÌ r,;. 
Unga . . • ...•.... kg, 4 

Sp~go del diametro di mm. -4 stra.tor" 
zinato. • . . . kg. I 

À,motaztonc. 

i 
4 

4 
3 

t 
2 

Se la batteria da. 75 M. 906 d~ campa~na, é costituita so quattr~ 
pezzi, essa dispone. cotnples!;1varnmte, · dei seguenti pnnr.ipaJ, 
attrezzi da zappatore: 

60 badili (dei ,,uaH, due da zappatore di cavalleria). 
40 gravine. · , 

piccozze ~lleggerite. 
2! piccozzim. 

il roncole. ""-
7 8eghe da campagn;l, piccole. 
3 segacei. 
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SPECCHIO N. 12 

Att,·ezzi da zappatore e materiali var i dei qua/,: 
possono di-'!J'one le batterle da . 75 M. 906 a ca­
vallo, o.tre quelli indicati nello speecltiÒ N. 8. 

Allrezz i e materiali 

Ptccozzini da 75 mod. 90ff . . 

da batteria da 75 A. 

Piccozze alleggerite . 
Gravine da 75 mod . 906 
Gravine alleggerite . 

Ba dili da 7~ mod. 906 

Badili .(mod. 76, cor to) 

Badi li (mod. 76, lungo) 

Magli da campagna 

Roncole •.•... 
Mannaresi alleggerit i . 

Sega da campagna . 

Segacci da campagna . 

semplici piccoli. 
mezzani 

Alartelli da 7o mod. 906. 

Tenaglie da 75 mod. 906 

Tenaglie per chiodi 

F~7;0 ~- ~ig)i~g~I ~rl~ -~~.' u, Jun-

I 

Batteria I 
c_o~bat.· !Carreggio 
t1mento 

! 8 

· 31 

8 

H 

13 

5 

Fuoiçe lla del diametro d i mm. 6, d i 
ralmga •••••••.• · • • kl-:" 4 

Sp~go del diametro cli mm. 4, st rafor-
z1nato .. .•....• • . 



~jiii= ==""'=""""'=-----~------
v 
\ 

i' 
1; 
1 I 

360 

SPRCCHIO N. 13 

Attrezzi da ::appato,·e e materiali va•·i dei quali 
possono disporre le batterle da campagna pe­
santi (obici da U9 A), oltre quelli indieati nello 
specchio N. 8. 

Attrezzi e materiali 

Piccozzini da 75 mod. 906 ·, 

Picoozzini da 75 A . . 
Piccozze allegge ri te 

Gravine da 75 mod. 906 . 

Grav ine alleggerite ·. 

Badili da 75 mod. 906 
Badili (mod, 76, corto) . 

Badili (mod. 76, lun go) . 
Magli da campagna . 

Roncole . .. .••. 
Mannaresi alleggeriti . • 

I 
Ba tteria I 

'di . 
C!Jmbat- Carreggi ., 
t1 mento 

13 

33 
8 

65 

Sega da campagna. . • t 
Segacci l'lemplici mezzani . 43 
Martelli da 75 mod. 906. t3 
Tenaglie da 75 mod. 906 • . . . 13 
Funi da ripieghi (da mm. 2.! ln11ghe 

m. 40). . . l i 
Funicelle per attaccare cavalli .' 1.9 
Funicella del di ametro di m m . 6 d i 

ralinga . . Kg. ! 8 

Spago de I diametro di mm. 4 s trafo r-
zinato . . . • t3 

Ferro in fil o . :_ 1 · ~1
8 Sacchi da terra . . •. • • .. 

I 



Batteria 
da 

montagna 
(in pace) 

SPECCHIO N. 14 

Zappatori !lei riparti di artiglieria da montagna (da iO mont. ) 

Grado 
dello zappatore 

Specie 
dell' attre'zzémento 

Caporalmaggiore o ca-1 da_ capo.raie (i) 
porale 

Zap~atore ' da gravina 

Elementi che costituiscono 
l'attrezzamento 

i s_ega a _ tel~io scompo~ibile, i lic· 
c1a1uola, l hma, ! succh1ello 

t gravina 

da badile e mannarese I i badile, i mannarese 

da'piccone e mannarese i piccone a fendente, i -mannarese 

_ (i) Per la rottura dei proietti non scoppiati nel tiro, il caporale zapp~tore trasporta: anche una cassetta · c:.,.:i 

per gelatina esplosiva ed un tubo per micce e cassule col completo caricamento. ;::: 

·! 
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SPECCHIO N . 15 

4 ttre ,zi e mater ia li dei quali di., pongono le bat­
terle d1t 111out1tg11a olt r e f!li att rezzi por tati dagli 
indioù/ni. 

Altrl'izi e maleria li 

Gravine 

n~di1i . 

Piccoue . 

Piccozz in i 

Mannaresi con g uaiua . 

Segacci con gua ina . 

Assortimenti chiod i · per 
reggio .. 

Martelli a granchio .. 

Tenaglie n~r chiod i ., 

Funicelle da zarpntore per ca r -· 
reggio . 

Funicella da mm. 13 . . 

Funice lla del d iametro cttmm. 6 
rli ralinga .•. 

Spago del ·diametro dì mm. 2 
slraforzinato. 

Sega eia campagna, piccola. 

13 

13 

17 

kg. 5 

kg, ';!.5()0 

k~. L 500 
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8PEèCHIO I<. 16 

Atlre.zi e materiali da zappatore che fa nno parie 
del car,caménlo comu~e dei principali tipi di 
ca,·reggio. 

(In distribuzione si corpi .sino a. consumazione: sarà 
gradualmente sostituita de.Ila Carretta da battaqlione 

legyiera). 

2 Badili. 
3 Gravine alleggerite. 
1 Piccozza a.Jleggeri ta. 
I ABBortimento chiodi per carreggio. 
I Martello a granchio. 
l T enaglia per chiod i. 

l Funicella da zappatore per carreggio. 
2 M·annaresi .alleggeriti, con guaina, 
I Segaccio da _campagna con guaine. 

20 m di filo di ferro zincato da mm. 2. 

Ca"etta di numero pari: 

2 Badili (mod. 76, corto). 
1 Piccozza alleggerita. 
5 Assortimenti chiodi per carreggio 

1 Martellò a .l!;.l!P~hio. 
I Tenaglia · pe, .. dhi~ di. 

1 Funi~ella da zappatore per carreggio. 
l Manna.rese alÌeggerito ron guaina 

20 m. di filo di ferro · zinc~to p.a mm. 2. 
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Oan-elta di numero dUpari: 

3 Gravine R.ltcggerite. 
l .fi'unicella. da zappatore pe.r carreggio. 
1 Segacoio da campagna con _guaina. 

20 ro. di filo di ferro zincato da mm. 2. 

OAUBET'I'A DI PRltCETTAZION E 

I Mai:tello a . granchio. 
1 Tenaglia per_: chiodi. 

20 m. di filo: di ferro zincato da mm. 2 
I Funicella da mm. 6 e lunga m. 20. 

300 grammi di spago. 

OARRO BAGAGLIO E OARRO ~AOAOLIO CON FUl'lNA 

2 Badili (mod. ; 6 , corto). 
3 Gravine aBeggerite 
l Piccozza alleggerita. 
1 Martello a granchio 
1 Tenaglia per chiodi. 
I R -incola con custodia.. 

I S'3gaccio da campagna con guaina 
2 Marmaresi alleggeriti con guaina. 
l Funicella ~ ~a zappatore per carreggio. 

I 
I 
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